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Priifbericht
Gesteinskornungen fiir Asphalt und Oberflaichenbehandlungen fiir
StraBen, Flugpldtze und andere Verkehrsflachen nach EN 13043
in Verbindung mit TL Gestein-StB 2004, Fassunq 2023

Auftragsnummer | OFI-2023-249 X | externer Prifdurchgang
Datum 18.03.2024
Priufzeitraum 07.02.2023 - 05.03.2024
Probenahme am |07.12.2023 nach EN 932-1 ,A*
durch Herrn Lenz
im Beisein von Herrn Gehrmann
Werk Maselheim - Apfingen
Gesteinsart Alpine Moréne
Rundkorn/Brechkorn
Lieferkérnung Entnahmestelle Bezeichnung Sortennummer
RK 0/2 Lagerhalde feine Gesteinskdrnung 1020
BK 0/2 gew. Lagerhalde feine Gesteinskérnung 3170
BK 2/5 Lagerhalde grobe Gesteinskérnung 4120
BK 5/8 Lagerhalde robe Gesteinskérnung 4130
BK 8/11 Lagerhalde grobe Gesteinskérnung 4140
BK 11/16 Lagerhalde robe Gesteinskérnun 4150

Dieses Priifzeugnis umfasst 9 Seiten.
Messunsicherheiten kénnen ermittelt und auf Nachfrage mitgeteilt werden.
Die angewandten Priifnormen entsprechen zum Zeitpunkt der Priifung dem aktuellen Ausgabestand der Normen.
Alle mit ,,A“ gekennzeichneten Priifungen unterliegen der DIN EN ISO / IEC 17025

Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf das untersuchte Probematerial. Priifberichte/

Priifzeugnisse diirfen ohne ausdriickliche Zustimmung der Priifstelle nur in voller ’

Lange, nicht aber auszugsweise wiedergegeben werden. « DAKKS

,Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die i .
Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiithrten Prifverfahren.* D-PL-11131-01-00

RAP-Stra Anerkennung: DO, 11, 12

Geschéftsfiihrer: Dr. Michael Aufrecht, Markus Zimmermann
Sitz der Gesellschaft: Ostfildern, HRB 214558, Amtsgericht Stuttgart, USt-ID-Nr.:DE145997389
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Baustoffprifgesellschaft mbH Prifstelle Ostfildern Auftragsnummer OFI1-2023-249

UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

1 Geometrische Eigenschaften

1.1 KorngréRenverteilung, Uber- und Unterkorn, Feinanteile
Prufverfahren EN 933-1 ,,A“

Lieferkérnung: RK 0/2

Siebgrofe - Siebdurchgang .
Kategorie
Kennzeichnung [mm] [MI.S-E%] Aniﬁf‘_@:’?ng Ist
2D 4 100 100
1,4D 2,8 98 -
D 2 88 85-99
1 65 G,85
0,5 44
0,25 16
0,125 4
Feinanteil <0,063 1,4 0-3 f,
Uberkorn: 12 [M.-%)]
Lieferkérnung: BK 0/2 gew.
Siebgrofe Siebdurchgang N .
Kennzei;hnun Ist Anforderung Katclagtorle
g [mm] [M.-%] [M.-%]
2D 4 100 100 |
1,4D 2,8 99 -
D 2 88 85-99
1 51 G.85
0,5 30 ]
0,25 14 ‘
0,125 4
Feinanteil <0,063 1,3 0-3 f,
TJberkorn: 12 [M.-%)]
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Baustoffprufgesellschaft mbH Prifstelle Ostfildern Auftragsnummer OFI-2023-249

Lieferkérnung: BK 2/5

- Siebgrélle- - éi;bdurchgang : -,. j
FKe nnzeichnun N Ist Anfordgrung Katfgto"e
| g mml vy [M.-%]
| 2D 11,2 100 100
| 1,4D 8 100 100

D ) 5,6 93 90-99 GC90/10
. DM4 4 66 -
d 2 7 0-10
de 1 0 0-2
Feinanteil <0,063 0,1 0-2 fos
Unterkorn: 7 [M.-%] Uberkorn: 7 [M.-%)]
Lieferkérnung: BK 5/8
Siebgrofe Siebdurchgang .
Kennzeichnun st Anforderung Katclagc;:;tone
g [mml [M.-%] [M.-%]
2D 6 100 100 -
1,4D 12 100 98100
D 8 95 90-99 G_90/15
d . 58 5 0-15
a2 2,8 0 0-5
Feinanteil <0,063 0,1 | 0-2 fos
N Unterkomn: 5 [M.-%)] Uberkorn: 5 [M.-%]
Lieferkérnung: BK 8/11
. SiebgroRe Siegdurchgang I .
;;1;12 eichnun - Ist Anforderung Katclegtorle
g [mm] [M.-%] [M.-%]
20 | 224 100 100
. 14D 16 100 98-100 |
I D 12 % . 90-99 G_90/15
i d 8 8 0-15
dr2 4 0 05
Feinanteil <0,063 0,1 f
B Unterkorn: 8 [M.-%] Uberkorn: 4 [M.-%]
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Baustoffpriifgesellschaft mbH Prifstelle Ostfildern Auftragsnummer OF[-2023-249

Lieferkérnung: BK 11/16

SA‘iebgriiBe 7 Siebdurchgang .
- ot Anforderuna_ | Kategorie
Kennzeichnung [mm] M i% ] n [cl\);'-;r)l].lng Ist
2D 315 100 100
1,4D } 224 ~ 100 98-100
D | 16 9% 90-99 | G015
d 11,2 8 0-15
di2 5,6 0 0-5
Feinanteil <0,063 0.2 0-1 fos
Unterkorn: 8 [M.-%] Uberkorn: 4 [M.-%)]
1.2 Kornform von groben Gesteinskérnungen
1.2.1 Plattigkeitskennzahl
Priafverfahren EN 933-3 ,,A“
| Lieferkérnung Ist ~ Soll 7Kategorie R
_ Ist
BK 2/5 10 : <20 Fi
. BK5/8 8 <20 FI,
. BKS&M1 6 <20 A,
BK 11/16 4 <20 . FI, |

1.3 Anteil gebrochener Oberflichen in groben Gesteinskérnungen
(Bruchflachigkeit)

Prufverfahren EN 933-5 ,,A“

Lieferl;érnung ;\nteil, in %, auf die Kategorie
| niachste ganze Zahl
gerundet
BK 2/5 © - €= 2. 7 c .
th - 8 3 Ctr = 0 90/1 9511
BK 5/8 C.= 98 | C:: ? c : c
th = 7 8 C"_ = 0 90/1 | 951
BK 8/11 C.= 96 } ©.=4 c
th = 69 Ctr = 0 90/1 95/1
)BK11/16 i 7C°=98 ©=2 (%
C‘c = 6 4 Ctr = 0 90/1 95/1
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Baustoffprufgesellschaft mbH Prufstelle Ostfildern

1.4 FlieRkoeffizient von feinen Gesteinskérnungen und
Gesteinskdérnungsgemischen

Prufverfahren EN 933-6 ,,A“

Auftragsnummer OFI[-2023-249

Lieferkérnung FlieRzeit Kategorie
Mittelwert Ist
[s]
RK 0/2
E
(geprift an 0,063/2) 29 es29
BK 0/2 gew. E
(gepriift an 0,063/2) 36 cs35
2 Physikalische Eigenschaften
2.1 Rohdichte und Wasseraufnahme
Prufverfahren EN 1097-6 ,,A“
Lieferkérnung RK 0/2 | BK 0/2 | BK 2/5 | BK 5/8
gew.

Rohdichte Mg/m3 | Mg/m? | Mg/m? | Mg/m?3
Trockenrohdichte P, 2,67 270 | 2,70 | 2,68
Scheinbare Rohdichte P, 2,68 2,70 | 2,71 2,69
Rohdichte auf ofentrockener Basis P, 2,65 269 | 260 | 2,62
'Rohdichte auf wassergesittigter und 266 | 269 | 264 | 2,65
oberflachentrockener Basis P,

Wasseraufnahme WA24 % 0,32 0,08 1,59 | 0,96
Kategorie Ist o WA, WA, | 159 | 0,96

0,5 0,5
Lieferkdrnung BK 8/11 BK 11/16

Rohdichte Mg/m3 Mg/m3
Trockenrohdichte pp 2,68 2,68
Scheinbare Rohdichte P, 2,69 2,69
Rohdichte auf ofentrockener Basis P, 2,62 2,64 _
Rohdichte auf wassergesattigter und o 2,65 2,66
oberflachentrockener Basis Py

Wasseraufnahme WA24 % - o 0,96 0,75 ]
Kategorie Iét : 0,96 0,75
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Baustoffpriifgesellschaft mbH Prifstelle Ostfildern

2.2 Widerstand gegen Zertriimmerung

2.21

Schlagzertriimmerungswert

Prufverfahren EN 1097-2 ,,A“

Lieferkérnung: BK 8/11

Auftragsnummer OFI1-2023-249

Versuch Rohdichte Kornform | Einzelwert @ Mittelwert | Kategorie
Nr. Mg/m3 | [M.-%] [M.-%] [M.-%] Ist
1 ] 16,58
2 | 2881 | 67 1642 | 167 Sz
3 | 17,1

2.3 Widerstand gegen Polieren von groben Gesteinskdrnungen (PSV)
Prufverfahren EN 1097-8 ,,A“

Lieferkérnung BK 8/11

Kontrollgestein*

'Probe Ablesungen MW1 'S Probe |Ablesungen C

103 |52 51 51 513 113 |49 49 49

104 |52 51 51 51,3 114 52 52 52
1515 50,6

203 |52 51 51 51,3 213 50 50 50

204 |52 52 52 52,0 214 52 51 51

Ist PSV = 57 PSV57

*Bemerkung: ermittelt mit alternativem Kontrollgestein (Herrnholzer Granit)

2.4 Affinitat zwischen groben Gesteinskérnungen und Bitumen
Prufverfahren EN 12697-11 ,,A“

Lieferkérnung: BK 8/11

Bitumen 7 Rolige- Priifer Grad der Umhiillung
schwindig- [%]
llj(e't Rolldauer Rolldauer
[Upm] 7 6 Std 24Std
1 85 65 |
50/70 60,0 2 85 65 |
Mittelwert 85 65
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Baustoffprufgesellschaft mbH Prifstelle Ostfildern Auftragsnummer OF1-2023-249

Affinitat
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3 Dauerhaftigkeit

3.1 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung von groben Gesteinskérnungen

3.1.1 Schlagversuch nach Hitzebeanspruchung
Prufverfahren nach EN 1097-2 und EN 1367-5,, A%

Lieferkérnung: BK 8/11

Versuchr Rohdichte Einzelwert = Mittelwert Mittelwér{ Kategoriei
Nr. [Mg/m?] nach nach Hitze @ ohne Hitze
B Hitze[M.-%] | [M.-%] [M.-%] B
17,98 1
268 | 17,68 17,7 16,7 V1,0 |
17,54

3.1.2 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung - Absplitterung |
Prufverfahren EN 1367-5 ,,A*

Lieferkérnung: BK 8/11

L Abéplitterung [M.-%] 0,4
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Baustoffprifgesellschaft mbH Prifstelle Ostfildern Auftragsnummer OF1-2023-249

4 Chemische Eigenschaften

4.1 Erstarrungs- und erhdrtungsstorende Bestandteile

4.1.1 Gehalt an groben leichtgewichtigen organischen Verunreinigungen
Prufverfahren EN 1744-1, Abs.14.2

Lieferkérnung organische Kategorie
Verunreinigungen Ist

RK 0/2 augenscheinlich keine feststellbar m, ;0,10

BK 0/2 gew. augenscheinlich keine feststellbar mc0,10

BK 2/5 : augenscheinlich keine feststellbar m 0,10

BK 5/8 augenscheinlich keine feststellbar m,:0,10

BK 8/11 augenscheinlich keine feststellbar m_c0,10

BK 11/16 augenscheinlich keine feststellbar mc0,10

4.1.2 Bestimmung Humusgehalt (NaOH-Versuch)
Prufverfahren EN 1744-1, Abs.15.1

Lieferkérnung Ist Regelanforderung
heller heller oder gleichfarbig zur
RICOE (farblos) Standardfarbe
heller heller oder gleichfarbig zur
BK 072 gew. (farblos) Standardfarbe
BK 2/5 heller heller oder gleichfarbig zur
(farblos) Standardfarbe

grobe Gesteinskérnungen: augenscheinlich kein Verdacht

5 Zusammenfassung und Beurteilung

Die Herstellung der aus dem Werk Maselheim - Apfingen gewonnenen Alpinen Moréne
erfolgt nach EN 13043 in Verbindung mit ,Technischen Lieferbedingungen fur
Gesteinskoérnungen im Stralenbau“, TL Gestein —StB 2004, Fassung 2023, und den vom
Hersteller angegebenen Kategorien.

Die untersuchten Proben entsprechen in den gepruften Eigenschaften den Anforderungen
nach EN 13043 in Verbindung mit TL Gestein-StB 2004, Fassung 2023.

BAUSTOFFPRUFGESELLSCHAFT mbH

H.- G. Lenz, Dipl.-Geol. \ D. Frey:-::/‘;{/C

Prifstellenleiter \ 1 W " Laborleiter
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MU 5.7-1 Baustoffprifgesellschaft mbH
Gerhard-Koch-Str. 2 - 73760 Osftfildern/Scharnhauser Park
Tel.: 0711-32732-400 - Fax: 0711-32732-410

-
Probenahmeprotokoll und Prifauftrag Nr.: OFI-2023-2..Q5[..q Uberwachung nach: EN 13043
Firma: Rohm Kies GmbH & Co. KG Werk-Nr:
Werk: Maselheim - Apfingen . % Werk-Kirzel: mar
Witterungsbedingungen bei Probenahme: MﬂM
Lieferkornung 0/2 1021 2/5 ] 5/8]8/11| 11/1
Rundung RK BK BK BK BK BK
Sortennummer 1020] 3170] 4120| 4130| 4140/ 4150
Fremdbezeichnung gew.
Entnahmemenge (eimer/sicke) 0 1 1 1 4 2
Entnahmestellen
ruhendes Band
Siloeinlauf
Siloauslauf
Siebende
Band (BAW)
Lagerhalde X X X X X X
Priifungen
KorngroRenverteilung (cci (en 933-1) A X X X X X X
Feinanteile f en933-1)4 X X X X X X
Kornform (rij (en933-3)A 2) X X X X

Kornform (s (en 933-4) A 2)
Beurteilung Feinanteile (st en 933-8)
Beurteilung Feinanteile msj (en 933-9)
Rohdichte und Wasseraufnahme (p wa,,1(EN 1097-6) A X X X X X X
FTW-"Dosenfrost” (r(en1367-1) A

FTSW MgSO4-Verfahren mal (en 1367-2) A
FTSW NaCl-Verfahren ri (en 1367-6) A
Chloridgehalt cn en 1744-1, Abs.7) 1)
Saureldsliche Sulfate (as) en1744-1, Abs.12) 1)
Wasserlosliche Sulfate (ss en 1744-1, abs.10) 1)
Gesamtschwefel (s (en1744-1, Abs.11) 1)

Organische Bestandteile n/a] (en1744-1, Abs.15.1) X X X
Carbonatgehalt 1 (en 196-2 Abs. 15) 1)
Leichtgew. org. / grobe Verunr. [na](en1744-1, Abs.14.2) X X X X X X

Petrographie na(en932-3)A

Petrographie sl (sn 670115) 4

LPC 37 Al (keine) 1)

Prafungen zur Einstufung nach Alkali Rili iva] (keine)
Widerst. Zertrimmerung [szj (en 1097-2) A X
Widerst. Zertrimmerung [LAl (en 1097-2) A
Widerst. Zertrimmerung [LA35/45] (TP Gestein-StB ) A
Widerst. Zertrimmerung (sp;,! (DiN 52115-2)
Widerstand gg. Verschlei3 vpj (en 1097-1) &
Widerstand gg. Polieren tesvi (en 1097-8) A X
Widerstand gg. Hitze v ,1(En1367-5 4
Widerstand gg. Hitze vs,1(En1367-514
Bestimmung d. Affinitat aien 12697-11) A
Anteil gebrochener Kérner (cjn9335)4 X X
Best. des FlieBkoeffizienten [ecq1(En933-6)4 X X
Proctordichte [ppgp1 (EN 13286-2) 4
Wassergehalt wi (en 1097-5) A
Flllerprifung klein TL Gestein n/a] (keine)
Flllerprifung groB TL Gestein v/l (keine)
Schittelabrieb naj (e Gestein-sts )

x| X| X

Bemerkungen:

Erklarung der Firma zum Auftrag:
Als Gewinnungs- und Herstellerbetrieb der bei uns entnommenen Materialproben sind wir einverstanden, dass die Prufung

auf unsere Rechnung durchgefiihrt wird. %f ; f
C' })Jﬂﬁl? é//? -

Anwesende Personen bei der Probenahme: /
y 5F i 3o o o M%
%/ﬂm ]//7 /f f @—Q’" :

/T Ort/l#:um/Uhrzeit %reter des Werkes Uberwachungsbeauftragter/Probenehmer

Der erforderliche Prifumfang zur Erteilt hterhaltung von U instirr tifikaten ergibt sich aus der jew. Norm zum Nachweis der Konformitat bzw. der Verbandeempfehlung.
Diesem Priifauftrag liegt der Vertrag tiber die Durchfithrung von Produktpriifungen zugunde. Sofern Prifungen beauftragt sind, die unter die Bestimmungen der DIN EN ISO 17025 fallen (Kennzeichnung

Bzgl. der Konformitat der hier
errmttelten Ergebnisse verweisen wir  pox. pecember 6, 2023
auf die 0. a. Produktnormen.



